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1 概述

本文档适用于 BM系列模块（BM02/08/15/16…）。

本文档描述基于 BM模块如何快速接入好营养 APP。

2 说明

2.1 BM 模块的协议和对应的固件版本会有关系，不同应用使用不同的固件版本。

2.2 好营养对应的模块版本为 BM02H5S2.5、BM16H1S2.0、BM16H1S2.1。
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3 蓝牙接口

3.1 蓝牙名称： SWAN

3.2蓝牙连接服务列表：FFB0

3.2.1 服务 UUID：
0000FFB0-0000-1000-8000-00805F9B34FB

3.2.2 特征值 UUID1：
0000FFB1-0000-1000-8000-00805F9B34FB
属性：read,write,write no response
功能 ：APP下发的数据会通过此 UUID传给MCU

3.2.3 特征值 UUID2：
0000FFB2-0000-1000-8000-00805F9B34FB
属性：read,notify
功能： MCU发给 BLE的数据由此 UUID传给 APP
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4 BM 模块与 MCU 交互协议

4.1设置指令

 模块的常见功能配置说明，例如蓝牙设备名称等可以进行设置。注意，这些设置在断电模式

下会被恢复为默认值，在休眠模式下会被保存。这些命令由我司定义，不可以随意修改。适

用于大多数的蓝牙从模式下的固件版本。

 设置类指令。

设置类指令格式规范：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 ~5 数据/命令

6 标识码

7 Sum (2~6)校验和

 包头是固定的，为 0xAC。
 检验和是指 byte2 + …+byte 6 的和，取低 8位。

 每组数据共 8个 byte。
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4.1.1 设置蓝牙名称

设置蓝牙名称：

 设置蓝牙名称分为三步。

第一步：设置蓝牙名称的长度。如蓝牙名称为 swan，则长度为 4。

第二步：设置蓝牙名称。设置名称时，因为每组数据只能写进 2个 byte的蓝牙名称，所

以单蓝牙名称超过两个字符时，需要分步设置。

第三步：BM模块返回设置结果。

 数据格式

第一步：设置蓝牙名称长度：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF8 名称设置标识

3 0xFE 开始标识

4 蓝牙名称长度 如：swan ，则长度为 4
5 所需设置的条数 消息条数是根据蓝牙名称长度做判断，即把名称全部设置好所需要

发的设置的数量。例如长度为 4，则消息条数为 2.长度为 5，则消息

长度为 3，长度为 6，则消息长度为 3
6 0xCC 标识

7 校验和（2~6）

第二步：设置蓝牙名称：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF8 名称设置标识

3 设置名称的编号。因为当名称超过两个字符时，需要分步来设置，

所以这个编号是指当前设置名称的第几条。注：改编号从 0开始算。

4 蓝牙名称 ASCII字符

5 蓝牙名称 ASCII字符（剩余字符只有一个时，即此 byte不用设置时，

用 0代替）

6 0xCC 标识 2
7 校验和（2~6）
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第三步：BM模块返回设置结果：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF8 名称设置标识

3 0xFF 结束标识

4 设置结果：

0：失败

1：成功

5 0x00
6 0xCC 标识

7 校验和（2~6）

 举例：设置蓝牙名称为 swan123
 第一步：MCU设置长度：AC FF F8 FE 07 04 CC CD。长度为 7，所需条数为 4。
 第二步：MCU设置名称： AC FF F8 00 73 77 CC AE

AC FF F8 01 61 6E CC 94
AC FF F8 02 31 32 CC 29
AC FF F8 03 33 00 CC FA

 第三步：BM返回设置结果：AC FF F8 FF 00 00 CC C3
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4.1.2 设置串口波特率

设置串口波特率：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xFE 设置串口波特率

3 0x13 标识 1
4 串口波特率：

1：9600（默认）

2：19200
3：38400
4：57600
5：115200

5 0x00 标识 2
6 0xCC 标识 3
7 校验和（2~6）

BM返回设置结果：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xFE 设置串口波特率

3 0x13 标识 1
4 设置结果：

0xFE：成功

0xFF：失败

5 0x00 标识 2
6 0xCC 标识 3
7 校验和（2~6）

4.1.3 控制模块进入工作状态

命令格式：
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Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xFE
3 0x00
4 0x00
5 0x00
6 0xCC
7 0xCA 校验和（2~6）

BM返回设置结果：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xFE
3 0x0D
4 0x00
5 0x00
6 0xCC
7 0xD7 校验和（2~6）
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4.1.4 控制模块进入低功耗状态

命令格式：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xFE
3 0x01
4 0x00
5 0x00
6 0xCC
7 0xCB 校验和（2~6）

BM返回设置结果：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xFE
3 0x0E Type
4 0x00
5 0x00
6 0xCC
7 0xD8 校验和（2~6）
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4.1.5 设置 DID

APP 为了针对不同厂家提供定制化服务，使用 DID 对厂商加以区分。DID 占用 2 个字节空间，

范围是 1~65535，通过串口可以设置 DID。
命令格式：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xFE
3 0x1D
4 DID高字节

5 DID低字节

6 0xCC
7 校验和（2~6）

BM返回设置结果：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xFE
3 0x1D
4 设置结果：

0：失败

1：成功

5 0x00
6 0xCC
7 校验和（2~6）
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4.1.6 BM 回复连接状态

 蓝牙可以通过指令告诉 MCU 蓝牙处于连接、断开状态(指令如下)，MCU 也可以通过蓝

牙模块上的 GPIO 口(第 5 PIN 脚)的电平获得蓝牙连接状态(高电平：断开状态；低电平：

连接状态)
Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xFE
3 0x0B：蓝牙连接

0x0C：蓝牙断开

4 0x00
5 0x00
6 0xCC
7 校验和（2~6）
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5 协议透传产品介绍

5.1好营养

 称重 MCU 通过以下好营养的协议，可以快速实现通过 BM 模块和好营养实现对接，实

现好营养的功能。

5.1.1 工作模式

 断电模式

1） 给模块上电，此时蓝牙会发送唤醒状态给 MCU（详查看连接状态）。

2） APP发送单位数据（详查看切换单位）。

3） MCU发送重量数据（详查看MCU发送重量）。

4） MCU发送去皮（详查看去皮功能）。

5） 给模块断电。

 休眠模式

第一次上电

1） 给模块上电，此时蓝牙会发送唤醒状态给 MCU。
2） APP发送单位数据。

3） MCU发送重量数据。

4） MCU发送去皮（详查看去皮功能）。

5） MCU发送休眠指令（详查看控制进入低功耗模式）。休眠后，MCU 和 蓝牙都

应保持高电平(TX：输出高电平，RX：内部上拉，此做法防止漏电)。
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5.1.2 MCU 发送重量

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 重量数据高字节

3 重量数据中字节

4 0x00 重量数据低字节

5 数据标志

Bit7：保留

Bit6~4 ：单位

000 = g; 001 = ml
010 = lb; 011 = oz
100 = kg; 101 = 斤

Bit7~4 ：单位

0000 = g ; 0001 = ml
0010 = lb:oz ; 0011 = oz
0100 = kg ; 0101 = 斤

0110=牛奶 ml ； 0111=水 ml
1000=牛奶 floz ; 1001=水 floz
1010 = lb ；

Bit3~1：小数点

000 = 0 位小数(不带小数点); 001 = 1 位小数

010 = 2 位小数; 011 = 3 位小数;
100 = 4 位小数 101 = 5 位小数;
110 = 6 位小数; 111 = 7 位小数

Bit0：0：正数 1：负数

6 数据类型：

0xCE ：实时数据

0xCA：稳定数据

7 校验和（2~6）

 举例 1 ：

重量为 2345g 则表示单位为 g, 无小数, 重量为正数

则有 BYTE6 = (0000 0000)B = 0x00；
2345g 转换为：2345g = > 2345 = 0x0929
则有 BYTE3 = 0x00，BYTE4 = 0x09，BTYE5 = 0x29；
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 举例 2 ：

重量为 -2175.6ml 则表示单位为 ml, 1 位小数, 重量为负数

则有 BYTE6 = (0001 0011)B = 0x13；
2175.6ml 转换为：2175.6ml => 21756 = 0x54FC；
则有 BYTE3 = 0x00，BYTE4 = 0x54，BTYE5 = 0xFC；

 举例 3 ：

重量为 -18345.65oz 则表示单位为 oz, 2 位小数, 重量为负数

则有 BYTE6 = (0011 0101)B = 0x35；
18345.65oz 转换为：18345.65oz=> 1834565 = 0x1BFE45；
则有 BYTE3 = 0x1B，BYTE4 = 0xFE，BTYE5 = 0x45；

 举例 4 ：

重量为 2 lb 13.200 oz 则表示单位为 lb, 3 位小数, 重量为正数

则有 BYTE6 = (0010 0110)B = 0x26；
2 lb 13.200 oz = 2 lb 13 oz + 0.200 oz = (2 * 16 + 13)oz + 0.200 oz = 45.200oz；
【注意】：协议约定：1 lb = 16 oz
2 lb 13.200 oz (即 45.200 oz)转换为：45.200oz => 45200 = 0xB090
则有 BYTE3 = 0x00，BYTE4 = 0xB0，BTYE5 = 0x90；

 举例 5：
重量为 4.321kg 则表示单位为 kg, 3位小数, 重量为正数

则有 BYTE6 = (0100 0110)B = 0x46；
4.321kg 转换为：4.321 * 1000 = 4321 = 0x10E1；(1000为乘积因子)
则有 BYTE3 = 0x00，BYTE4 = 0x10，BTYE5 = 0xE1；

 举例 6：
重量为 1.234 斤 则表示单位为 斤, 3位小数, 重量为正数

则有 BYTE6 = (0101 0110)B = 0x56；
1.234 斤转换为：1.234 * 1000 = 1234 = 0x04D2；(1000为乘积因子)
则有 BYTE3 = 0x00，BYTE4 = 0x04，BTYE5 = 0xD2；

 注意：

测量量程和数据小数位由秤端上传的单位和小数位数决定, 举例说明如下：

当 BYTE3 = 0xFF, BYTE4 = 0xFF, BYTE5 = 0xFF，
则表明最大数据为：0xFFFFFF = 16777215
当 BYTE6 设置为 g，1 位小数时，则量程为 1677721g(即 1677kg)，
APP 和 秤屏幕显示的数据理论上最小可显示为 0.1g；
当 BYTE6 设置为 g，3 位小数时，则量程为 16777g(即 16kg)，
APP 和 秤屏幕显示的数据理论上最小可显示为 0.001g；

 下面为 APP中各单位换算方式：

1000g=970牛奶 ml
1000g=1000水 ml
1000g=35.27396oz（1lb=16oz）
1000g=2斤
1000g=32.80351牛奶 fl.oz（美制液体盎司）

1000g=33.81805水 fl.oz（美制液体盎司）
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5.1.3 APP获取设备端所支持的单位

 为了使得设备端的单位与 APP界面上的单位保持一致，即设备端有多少单位 APP端就显

示多少单位，使得 APP切换设备单位时不会产生异常。所以 APP需要通过指令来获取设

备端的所有单位。

APP下发数据格式：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF1
3 0x01
4 0x00
5 0x00
6 0xCC
7 校验和（2~6）

MCU返回数据格式：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF1
3 Reserve
4 bit0：牛奶 floz

bit1：水 floz
Bit2：lb
........
(bit =0：不支持 bit=1：支持)

5 bit0：g
bit1：ml （此单位和 bit7的单位主要分别是此单位不会显示“水”符号）

bit2：lb：oz
bit3：oz
bit4：kg
bit5：斤

bit6：牛奶 ml
bit7：水 ml
(bit =0：不支持 bit=1：支持)

6 0xCC
7 校验和（2~6）
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5.1.4 切换单位

 MCU 和 APP 均可控制切换单位。因此，这条指令可在 MCU 和 BLE 之间双向发送。

 现在 app 默认支持 4 个单位，g,ml,lb,oz。可以通过秤体的 MODE 键和 APP 的单位软

件按钮来实现切换，以最后的一个单位为准。

 例如：

在秤面上选择为 g 后，手机端也会切换成 g，然后再手机端选择为 ml 后，秤面端也会

被切换成 ml。当秤被连接的时候，app 会同步单位到 MCU，所以秤面单位会被切换成

APP 上的单位。

设置格式：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xFE
3 0x06
4 单位：

0x00 ：g
0x01 ：ml
0x02 ：lb:oz
0x03 ：oz
0x04 ：kg
0x05 ：斤

0x06 ：牛奶 ml
0x07 ：水 ml
0x08 ：牛奶 floz
0x09 ：水 floz

0x0A ：lb

5 0x00
6 0xCC
7 校验和（2~6）

5.1.5 异常报警

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
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2 0xFE
3 0x26
4 报警类型：

Bit0： 0=数据正常 1=超载

Bit1： 0=电量正常 1=电量过低

5 0x00
6 0xCC
7 校验和（2~6）
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5.1.6 去皮功能

 一般情况下，秤面和 app 中都会支持去皮按键，两者都会触发 MCU 实现去皮

功能。当秤面不为零时，去皮后，一般秤面数值会变为零。

数据格式：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xFE
3 0x14
4 0x01
5 0x00
6 0xCC
7 0xDF 校验和（2~6）
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5.1.7 咖啡定时功能

APP和MCU可以相互发送，当是 APP发给MCU时，MCU需要回复。

 正计时开始指令：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x20
4 0x01
5 0x00
6 0xCC
7 0xDF 校验和（2~6）

MCU回复正计时开始指令：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x20
4 0x01
5 0x01 回复成功

6 0xCC
7 0xE0 校验和（2~6）

 正计时时间同步指令（MCU到 APP）
 MCU每隔 1S把当前时间同步一次给 APP，避免MCU与 APP的计时不对齐

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x21
4 分钟

5 秒钟

6 0xCC
7 校验和（2~6）
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 倒计时开始指令：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x23
4 分钟

5 秒钟

6 0xCC
7 校验和（2~6）

MCU回复倒计时开始指令：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x23
4 0xFF
5 0xFF
6 0xCC
7 0xDF 校验和（2~6）

 倒计时时间同步指令（MCU到 APP）
 MCU每隔 1S把当前时间同步一次给 APP，避免MCU与 APP的计时不对齐

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x22
4 分钟

5 秒钟

6 0xCC
7 校验和（2~6）
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 正计时暂停指令

（带上时间，避免秤与 APP出现 1S左右的误差）

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x24
4 Min
5 Second
6 0xCC
7 校验和（2~6）

MCU回复暂停指令：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x24
4 0xFF
5 0xFF 回复成功

6 0xCC
7 0xE0 校验和（2~6）



深圳市易连物联网有限公司 - 24 -

电话：（86）0755-81773367 邮箱：hw@elinkthings.com

地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼 A 栋五层 502 室 邮编：518000

 倒计时暂停指令

（带上时间，避免秤与 APP出现 1S左右的误差）

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x25
4 Min
5 Second
6 0xCC
7 校验和（2~6）

MCU回复暂停指令：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x25
4 0xFF
5 0xFF 回复成功

6 0xCC
7 0xE1 校验和（2~6）
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 重置指令

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x20
4 0x03
5 0x00
6 0xCC
7 0xE1 校验和（2~6）

MCU回复重置指令：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x20
4 0x03
5 0x01 回复成功

6 0xCC
7 0xE2 校验和（2~6）



深圳市易连物联网有限公司 - 26 -

电话：（86）0755-81773367 邮箱：hw@elinkthings.com

地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼 A 栋五层 502 室 邮编：518000

 设备或者 APP发送停止报警指令

（当设备或者 APP报警完成或者手动停止报警时，发送此指令停止报警，用以同步设备和

APP的报警）

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x26
4 0x00
5 0x00
6 0xCC
7 0xE4 校验和（2~6）

MCU或者 APP回复停止报警指令：

Byte Value Description

0 0xAC 包头

1 0x05
2 0xF2
3 0x26
4 0x00
5 0x01 回复成功

6 0xCC
7 0xE5 校验和（2~6）
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6 使用/测试指导

6.1 测试工具

6.2 测试步骤

7 自定义说明

8 联系我们

深圳市易连物联网有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼 A 栋五层 502 室

Tel: +（86）0755-81773367

Email:hw@elinkthings.com

Web: www.elinkthings.com

9 附录
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